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Kod zatacznika: PS-05-71.4

Specyfikacja badanego wyrobu.
Dotyczy wszystkich zleconych do badan obiektow w ramach jednego systemu.

Objasnienia:

Symbol: oznaczenie wg katalogu systemowego lub inne oznaczenie stosowane przez producenta. Materiak: z
jakiego jest wykonany (np. stal, PVC, itp.), w przypadku drewna poda¢ gestos¢ (kg/m3). Grubos$¢ ksztaltownika:
jesli ma znaczenie, np. grubos¢ blachy w przypadku drzwi zew.

Grubos$¢ wzmocnienia: np. stalowe lub kompozytowe wzmocnienie oécieznicy. Jesli ktore$ pole nie dotyczy to
wpisac ,,X”.

Nazwa systemu:

Nazwa handlowa:

ksztattownik ksztaltownik wzmocnienia
Komponent symbol materiat symbol materiat
grubos$¢ [mm] grubos$¢ [mm]
Oscieznica
Prog
Skrzydto
Stupek staty
pionowy
Stupek staty
poziomy
Stupek ruchomy
Stupek
poziomy/pionowy
[$lemig/szczeblina]
Inne:
Komponent symbol materiat Komponent symbol materiat
Listwa Okapnik
przyszybowa skrzydta
Okapnik Okapnik
oscieznicy slemienia
Inne:
Uszczelnienie okien i drzwi
Typ uszczelki symbol materiat Typ uszczelki symbol materiat
Przylgowa Progowa
zewnetrzna zewnetrzna
Przylgowa Progowa
srodkowa srodkowa
Przylgowa Progowa
wewnetrzna wewnetrzna
Przyszybowa Inne:
zewngtrzna
Przyszybowa
wewnetrzna

Procedura PS-05 Tytut: Przeglad zapytan, ofert i uméw. Realizacja zlecen.
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Okucia
Rodzaj Producent Typ/model
Obwiedniowe
Zawiasy
Zamek, wktadka
Inne:
Oszklenie / wypelnienie
.. Ramka dystansowa (producent,
Typ wypelnienia Budowa [mm] producent typ, model)
Szyba zespolona
Typ wypelnienia Budowa [mm] producent Materiaty
Panel/skrzydto
drzwiowe

Odregczny szkic wraz z wymiarami zewnetrznymi badanych obiektow:

|:| Informacja o oszacowanej niepewnosci dla poszczegdlnych metod badawczych dotaczona do raportow z badan.

Bardzo wazne! Inne wymagane dokumenty.

Okna i drzwi balkonowe: jesli zlecone sa obliczenia w zakresie wyznaczenia wspotczynnika przenikalnosci cieplnej i izolacyjno$ci
akustycznej, nalezy dostarczy¢ kopie $wiadectw badan lub raportéw z badan z jednostki notyfikowanej dla szyb zespolonych.

Drzwi zewngtrzne: jesli zlecone sg obliczenia w zakresie wyznaczenia wspotczynnika przenikalnoscei cieplnej nalezy dostarczy¢ kopie
$wiadectw badan lub raportow z badan z jednostki akredytowanej lub notyfikowanej zbadanej lub obliczonej przewodnosci cieplnej dla
poszczego6lnych materiatdéw — szczegodlnie dotyczy to wypehienia skrzydta. W przeciwnym razie bgda przyjete wartosei tabelaryczne z norm.

Dokumentacja techniczna: zleceniodawca musi rowniez dostarczy¢ wszystkie niezb¢dne przekroje poziome i pionowe (jesli to ma znaczenie)
dla badanych probek / obiektow w skali 1:1 w plikach pdf, (np. o$cieznica/skrzydto, skrzydto/stupek staty/skrzydto itd.).

W przypadku zlecenia obliczen przenikalnosci cieplnej w plikach dxf lub dwg dla okreslonych sekcji.

Wypelniona specyfikacje dla badanego wyrobu prosimy wysta¢ w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@badaniaokien.pl

Podpis zleceniodawcy lub osoby upowaznionej przez zleceniodawce

Nazwisko, stanowisko Miejscowosé, data Podpis i pieczec firmowa
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